
①軒先

製 品 名 称 下 地 構 成 図 面 番 号 SCALE

②ケラバ ③棟

⑥壁捨て谷

⑨システム排煙棟⑧頂部

⑤谷④下り棟

⑦壁立上り

作 成マッタラールーフ 7型 木造（W造) 077-010-04 2025/08/08 1/5 A1

606

45キャップ：ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

吊子 H40：アルミ押出型材

軒先伸縮フレーム：

亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

軒先水切

軒先カバー

マッタラールーフ7型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4　

　　　　　　　(ポリエチレンフォーム 裏貼)　

ドレンガイド

断熱バックアップ材：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

軒先水切

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ
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キャップ：ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

吊子 H40：アルミ押出型材

マッタラールーフ7型：

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4

 (ポリエチレンフォーム 裏貼)

断熱バックアップ材：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

ケラバフレーム：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

ドレンガイド

ケラバ水切

ケラバカバー
下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

(割リ付ケニヨル) 455 @455

@606@606

@606

@606

マッタラールーフ7型：　

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4　

(ポリエチレンフォーム 裏貼)　

棟包ミ

キャップ：

ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

吊子 H40：アルミ押出型材

補強下地：ガルバリウム鋼板 t0.8以上

断熱バックアップ材：

ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

ドレンガイド

ハゼ内シーリング充填(端部カラ100mm程度)

立チ上ゲ加工

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

@606@606

マッタラールーフ7型：　

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4　

(ポリエチレンフォーム 裏貼)　

下リ棟包ミ

キャップ：

ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

吊子 H40：アルミ押出型材

補強下地：ガルバリウム鋼板 t0.8以上

断熱バックアップ材：

ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

ドレンガイド

ハゼ内シーリング充填(端部カラ100mm程度)

立チ上ゲ加工

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

マッタラールーフ7型：

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4　

(ポリエチレンフォーム 裏貼)　

ドレンガイド

谷フレーム：ステンレス t=1.0

谷カバー

キャップ：ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

断熱バックアップ材：

ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

マッタラールーフ7型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4

(ポリエチレンフォーム 裏貼)

補強下地：ガルバリウム鋼板 t0.8以上

雨押エ

断熱バックアップ材：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

吊子 H40：アルミ押出型材

キャップ：ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

ドレンガイド

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

(割リ付ケニヨル)@455

マッタラールーフ7型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4　

(ポリエチレンフォーム 裏貼)　

吊子 H40：アルミ押出型材

補強下地：ガルバリウム鋼板 t0.8以上

雨押エ

キャップ：ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

ドレンガイド

断熱バックアップ材：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

ハゼ内シーリング充填(端部カラ100mm程度)

立チ上ゲ加工

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

マッタラールーフ7型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4　

(ポリエチレンフォーム 裏貼)　

棟包ミ

補強下地：ガルバリウム鋼板 t0.8以上

吊子 H40：アルミ押出型材

ドレンガイド

キャップ：ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

断熱バックアップ材：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

ハゼ内シーリング充填(端部カラ100mm程度)

立チ上ゲ加工

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

吊子 H40：アルミ押出型材

棟包ミ

補強下地：

ガルバリウム鋼板 ｔ0.8以上

システム排煙棟 金具A

システム排煙棟 金具B

システム排煙棟 金具C
システム排煙棟 棟包ミ

システム排煙棟 ルーバーパネル

システム排煙棟 水切

断熱バックアップ材：

  ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40立チ上ゲ加工

ハゼ内シーリング充填

(端部カラ100mm程度)

ドレンガイド

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

10

2.5

10

2.5

10

2.5

10

2.5

10

2.5

10

2.5

本
体

立
上

加
工

ｈ
7
5
以

上

（
1
5
0
以

上
）

谷捨板

谷用吊子

※2.5寸未満は納まりの検討を要する
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吊子 H40：アルミ押出型材

軒先伸縮フレーム：

亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

軒先水切

マッタラールーフ7型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4　
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ドレンガイド
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軒先水切

下葺材

下地材：合板 t=12
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キャップ：ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

吊子 H40：アルミ押出型材

マッタラールーフ7型：

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4

 (ポリエチレンフォーム 裏貼)
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ドレンガイド
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(割リ付ケニヨル) 455 @455

@606

@606@606
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マッタラールーフ7型：　

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4　

(ポリエチレンフォーム 裏貼)　

棟包ミ

キャップ：

ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

吊子 H40：アルミ押出型材

補強下地：ガルバリウム鋼板 ｔ0.8以上

断熱バックアップ材：

ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

ドレンガイド

ハゼ内シーリング充填(端部カラ100mm程度)

立チ上ゲ加工

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ
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マッタラールーフ7型：　

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4　

(ポリエチレンフォーム 裏貼)　

下リ棟包ミ

キャップ：

ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

吊子 H40：アルミ押出型材

補強下地：ガルバリウム鋼板 t0.8以上

断熱バックアップ材：

ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

ドレンガイド

ハゼ内シーリング充填(端部カラ100mm程度)

立チ上ゲ加工

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

マッタラールーフ7型：

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4　

(ポリエチレンフォーム 裏貼)　

ドレンガイド

谷フレーム：ステンレス t=1.0

谷カバー

キャップ：ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

断熱バックアップ材：

ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

マッタラールーフ7型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4

(ポリエチレンフォーム 裏貼)

補強下地：ガルバリウム鋼板 t0.8以上

雨押エ

断熱バックアップ材：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

吊子 H40：アルミ押出型材

キャップ：ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

ドレンガイド

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

(割リ付ケニヨル)@455
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(ポリエチレンフォーム 裏貼)　

吊子 H40：アルミ押出型材

補強下地：ガルバリウム鋼板 t0.8以上

雨押エ

キャップ：ポリエチレンフォーム t=8.0 裏貼

ドレンガイド

断熱バックアップ材：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=40

ハゼ内シーリング充填(端部カラ100mm程度)

立チ上ゲ加工

下葺材

下地材：合板 t=12

木タルキ

マッタラールーフ7型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4　

(ポリエチレンフォーム 裏貼)　

棟包ミ

補強下地：ガルバリウム鋼板 t0.8以上

吊子 H40：アルミ押出型材

ドレンガイド
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立チ上ゲ加工
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木タルキ
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棟包ミ

補強下地：

ガルバリウム鋼板 ｔ0.8以上

システム排煙棟 金具A
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元旦内樋　両面塗装

落ち葉除け　両面塗装

(ルーバー加工品) 樋受け金具　両面塗装

谷捨板

谷用吊子

内樋受

軒先カバー

※2.5寸未満は納まりの検討を要する
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